
Carda de copa para mini pulidora 2 7/8" x 5/8", diseñada
especialmente para realizar trabajos como remover pintura,
oxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del
alambre es de 0.27mm y soporta una velocidad máxima de
12500 RPM

• China • Alambre de acero.

• Alambre convencional y trenzado.

• Cepillos estandarizados para practicidad.

• Para uso en máquina (Bosch & Decker). 

•Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
•Limpieza previa a trabajos de soldadura.
•Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

•Eliminación de óxido y pintura.
•Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se
producen al fresar, lijar, tornear o taladrar.

• Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos
pesados.

• Durabilidad.
• Excelente rendimiento.
• Alambre de acero de alto carbono.
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Clave Longitud del 

alambre

Calibre del 

alambre 

Velocidad Máxima. Peso

120418 7/8 0,27mm 12500 RPM 235g



• No aplica • Acero al alto carbón . 
• Hoja de acero galvanizada. 

• No aplica • Ensamblado.
• Prensado.

• Pruebas de funcionamiento 
• Desprendimiento de cerdas 

• Determinado por la tabla Militar Standard 105E. 

Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de
protección recomendado y tenga cuidado con las
advertencias .

Dimensiones
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A B C D E

2 7/8” 5/8” 2 3/8 5/8 7/8


